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AQUALİZ  HC 703  ve  AQUALİZ HM  810  CİHAZININ AMACI
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CİHAZIN KULLANIM YERLERİ
• Her türlü su yumuşatma cihaz, tesis ve sistemleri
• Açık ve kapalı devre soğutma suları üniteleri

• Su sertliğinin kontrol, ölçülmesi ve sınırlandırılması gereken her türlü sistem
BAŞLICA UYGULAMA ALANLARI
• OTELLER

• HASTANELER

• TERMİK SANTRALLER

• FABRİKALAR 

· Tekstil Sanayi, 

· Kimya Sanayi (Gübre, İlaç, Boya, Kozmetik, Deterjan, Plastik v.b.), 

· Şeker Sanayi, 

· Çimento Sanayi, 

· Demir Çelik Sanayi, 

· Gıda Sanayi, 

· Seramik Sanayi, 

· Petrol ve Petro-Kimya Sanayi, 

· Lastik Sanayi, 

· Metal ve Metal Eşya Sanayi, 

· Kağıt Sanayi, 

· Elektronik Sanayi, 

· Otomotiv Sanayi 

· Cam Sanayi 
YARARLARI
• Otomatik su yumuşatma sistemlerini, sertlik kontrollü olarak rejenerasyona başlatır.

• Manuel yumuşatma sistemlerinde; sertlik değeri, belirlenen set değerinin üstüne çıktığında, sistem sorumlusunu, cihaza takılacak sesli veya ışıklı alarm ile (siren, zil, v.b)  uyarır.

• Su yumuşatma sisteminin tam verimle çalışmasını sağlamak suretiyle rejenerasyon  periyot suresini artırarak su ve tuz miktarında tasarruf sağlamaya yardımcı olacaktır.

• Su yumuşatma sistemindeki rejenerasyon periyotlarının izlenmesi, tesis ve işçilik hatalarının önlenmesini ve kontrolünü sağlayacaktır

• Buhar kazanları, Açık-Kapalı devre soğutma sularında kullanılan su şartlandırma kimyasallarında %50’ye yakın tasarruf sağlayacaktır.

• Buhar kazan v.b tesislerde kireç tabakası oluşumunu engelleyerek enerji kayıplarını en aza indirilmesini sağlayacaktır.

• AQUALİZ 'in ONLINE (Bilgisayar) BAĞLANTISI sayesinde tesis yetkilisi sistemdeki su sertliğini, diğer işlerini aksatmadan anlık takip ve müdahale etme imkanına sahip olur.

• Suyun kullanıldığı sistemlerde kireçlenmeleri önleyerek tesis ömrünün artmasını sağlayacaktır.

• Sert suyun verdiği tüm zararlar en aza indirerek zaman, işçilik ve işletme maliyetlerinde tasarruf sağlayacaktır.
• Yumuşak suyu doğrudan üretimde kullanan işletmelerde, sertlikten dolayı oluşabilecek hataları en aza indirerek daha kaliteli ürün elde edilmesini sağlayacaktır. (Tekstil boyahaneleri v.b)
TEKNİK ÖZELLİKLER
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AQUALİZ ONLİNE SOFTWARE PROGRAMI

NOT:  Aqualiz online software programını www.famkimya.com sitesinden indirebilirsiniz.
GARANTİ
Garanti süresi  12 aydır.
AQUALİZ , açık ve kapalı devre soğutma ünitelerinde, su yumuşatma cihaz ve tesislerinde ve su sertliğinin kontrol,ölçüm ve sınırlandırılması istenen her türlü cihaz ve tesislerde kullanılır



TİTRANT


KODU�



AÇIKLAMA�
�



HT-20�
0-20 ppm (2 Fr) kadar olan suların ölçümünde kullanılır. 


Hasasiyet : 2 ppm�
�



HT-50�
0-50 ppm (5 Fr) kadar olan suların ölçümünde kullanılır. 


Hasasiyet : 5 ppm�
�



HT-100�
0-100 ppm (10 Fr) kadar olan suların ölçümünde kullanılır. 


Hasasiyet : 10 ppm�
�



AÇIKLAMA





İndikatör seçimi;  Alarm vermesini istediğiniz sertlik derecesine göre yapılacaktır.











İNDİKATÖR


KODU�
SERTLİK SET DEĞERİ


(ALARM NOKTASI)�
�
�
    PPM    �
     FR    �
�
HR-20�
2�
0,20�
�
HR-30�
3�
0,30�
�
HR-40�
4�
0,40�
�
HR-50�
5�
0,50�
�
HR-60�
6�
0,60�
�
HR-70�
7�
0,70�
�
HR-80�
8�
0,80�
�
HR-90�
9�
0,90�
�
HR-100�
10�
1,00�
�
HR-150�
15�
1,50�
�
HR-200�
20�
2,00�
�
HR-250�
25�
2,50�
�






Titrant seçimi; ölçülecek suyun maksimum sertlik derecesine göre yapılacaktır.








AQUALİZ  HM 810





Sistemdeki suyun sertliğini ölçüm yaparak uyaran, su sertlik ölçüm cihazıdır. AQUALİZ HM 810 Mikro işlemci kontrol sistemi ile tam otomatik olarak yumuşatma sistem çıkış su sertliğini her "3-60" dakikada bir  ölçer. Programlanan sertlik değerine ulaştığında yumuşatma sistemini otomatik olarak rejenerasyona başlatır





AMAÇ:





AQUALİZ HM 810 her türlü proseste su sertliğinin ölçülmesini ve sınır değerin aşılmamasını amaçlar.





AQUALİZ HM 810, kalsiyum ve magnezyum içeren toplam sertliği ölçer. Kurulum sırasında ve sonrasında kalibrasyon ayarı gerektirmez.








AQUALİZ  HC 703








Sistemdeki suyun; sertlik set değerini kontrol eden ve set değerini aştığında uyaran, su sertlik kontrol cihazıdır. İstenen sertlik set değeri, indikatör seçimi ile yapılır. AQUALİZ HC 703 Mikro işlemci kontrol sistemi ile tam otomatik olarak yumuşatma sistem çıkış su sertliğini her "3-60" dakikada bir kontrol eder. Sertlik set değerine ulaştığında yumuşatma sistemini otomatik olarak rejenerasyona başlatır





AMAÇ:





AQUALİZ HC 703 her türlü proseste su sertliğinin kontrol edilmesini ve sınır değerin aşılmamasını amaçlar.





AQUALİZ HC 703, kalsiyum ve magnezyum içeren toplam sertliği tespit eder. Kurulum sırasında ve sonrasında kalibrasyon ayarı gerektirmez.





UYGULAMA                                     �
Su sertlik kontrolü�
Su sertlik ölçümü�
�
ÖLÇME PRENSİBİ                            �
Renksel (Kolorimetrik)�
Kolorimetrik,Titrametrik�
�
ÖLÇME ARALIĞI�
2,0-25,0 ppm CaCO3�
�
�
HASSASİYET�
-/+ 0,25 ppm�
�
�
ÇALIŞMA BASINCI�
0,3-10 Bar�
0,3-10 Bar�
�
ÇALIŞMA SICAKLIKLARI�
+1 ila +55 °C�
+1 ila +55 °C�
�
TEST HACMİ�
25 ml�
�
�
HATA ORANI�
% 5�
�
�
NUMUNE TEPKİME BOZUCU LİMİT DEĞERLERİ�
PH < 6 


Demir Oranı Fe > 3 ppm


Bakır Oranı Cu > 0,2 ppm�
PH < 6 


Demir Oranı Fe > 3 ppm


Bakır Oranı Cu > 0,2 ppm�
�
İNDİKATÖR KAPASİTESİ�
1000 ml�
1000 ml�
�
TİTRANT KAPASİTESİ�
-�
1000 ml�
�
TİTRANT KULLANIM MİKTARI�
-�
Su sertliğine göre değişkendir.�
�
İNDİKATÖR KULLANIM MİKTARI�
0,7 ml / analiz�
�
�
ÖLÇÜM PERİYODU�
3-60 dakika 


(Adım Aralığı 1 dakika)�
3-60 dakika 


(Adım Aralığı 1 dakika)�
�
ÖLÇÜM SÜRESİ�
100 Saniye�
 �
�
GÖRÜNTÜLEME�
LCD gösterge�
LCD gösterge�
�
SİNYAL ÇIKIŞLARI�
Online RS232 


(PC Bağlantısı) 


LCD Gösterge�
Online RS232


(PC Bağlantısı) 


LCD Gösterge�
�
4-20 mA ÇIKIŞ�
-�
�
�
ROLE (KURU KONTAK)�
1 amper�
 �
�
ELEKTRİK BESLEME�
220 V 50 Hz�
220 V 50 Hz�
�
KULLANILAN GÜÇ�
15 WATT�
15 WATT�
�
SU BESLEME BAĞLANTISI�
3/4"Su Boşalma Bağlantısı Serbest Atmosferik�
3/4"Su Boşalma Bağlantısı Serbest Atmosferik�
�
BOYUTLAR�
Boy      : 45 cm


En        : 30 cm


Derinlik : 18 cm�
Boy      :    cm


En        :    cm


Derinlik :    cm�
�
MONTAJ�
Duvara montaj �
Duvara montaj �
�
AĞIRLIK�
7,250 Gram (Reaktif Hariç)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






AMBALAJ ŞEKLİ�
�
1 Litre�
3 Litre�
6 Litre�
�






AMBALAJ ŞEKLİ�
�
1 Litre�
3 Litre�
6 Litre�
�






Haberleşme Cihazı





Anten (Kısa mesafe)





Anten (Uzun mesafe)





Güç adaptörü DC 5V





USB Güç Kablosu DC 5V





RS232 Bağlantı uzatma


kablosu





HABERLEŞECEK CİHAZLAR ARASINDAKİ MESAFE, 


AÇIK ALAN ÇEKİM MESAFESİDİR.








AQUALİZ CİHAZINA VE BİLGİSAYARINIZA TAKILACAK EK DONANIMLARLA ONLİNE KABLOSUZ OLARAK SİSTEMİNİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.





Bunun için bilgisayarınızda varolan  bağlantı soket cinsine göre (USB veya RS232), aşağıdaki  bağlama yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz.








1)     Aqualiz Cihaz  verilerini takip edeceğiniz bilgisayarınızda RS232 Bağlantı yeri var ise;








2)     Aqualiz Cihaz  verilerini takip edeceğiniz bilgisayarınızda RS232 Bağlantı yeri yok , USB bağlantı yeri var ise;








USB-RS232 Dönüştürücü








___________________________________________________________________________

FAM KİMYA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ.                                  Tel  : (0212)  665 65 23         E-mail : info@famkimya.com

Gökalp mah. 39/6 sokak  No:7/A    Zeytinburnu/İSTANBUL        Fax : (0212)  665 65 14         Web    : www.famkimya.com


